AVK TAISNAIS VEIDGABALS AR UZMAVU, SUPA LOCK™, PN16 107/21-003

PE caurulém, Supa Lock™ iso pievienojumu un uzmavu

AVK Supa Lock™ ir patentéta caurulu pieslégSanas sistéma, kas sastav no sedliem, varstiem un veidgabaliem ar vienkarsu un
atru montazu, bez vitném un neizmantojot instrumentus. Supa Lock™ ietver korozijnoturigu savienojumu ar atru fikséSanu, ko
nodro$ina specials sprostgredzens, noturot savienojumu zem spiediena. Veidgabala viena pusé ir Supa Lock™ Tsais
savienojums un otra pusé uzmava.

Produkta apraksts:

Supa Lock™ taisnais veodgabals ar uzmavu PE caurulém, Gdenim un neitraliem Skidrumiem ar maksimalo temp.20°
C.Maksimala darba temperatara tiek noteikta saskana ar ISO9080 ekspluatacijas ilguma prasibam PE caurulém, un tapéc ta
nav uzskatdma par maksimalo darba temperatdru.

Testi/Apstiprinajumi:
e  Materials apstiprinats saskana ar Belgaqua

Ipasibas:

e  PilnTba parklata virsma ar epoksida parkldjumu saskana ar DIN 3476 1.dala un EN 14901, GSK sertifikats

e  Supa Lock™ savienojums: Viegla, divu solu montaZas sistéma iestumjot Supa Lock™ Tscauruli Supa Lock™ uzmava, un
nofikséjot savienojumu ar dro$ibas fiksatoru.

e  Drosibas fiksatoru ir viegli gan uzmontét, gan nomontét, tadu Supa Lock™ patentéta savienojuma konstrukcija nelauj to
nomontét sistémai atrodoties zem spiediena.

e  Savienojuma blivumu nodrosina divi masivi gumijas blivgredzeni, kas izgatavoti no dzeramajam Gdenim sertificétas EPDM
gumijas

e  Pilna @32 caurplide

iy
I

BELGAQUA

Noraditas konstrukcijas, materiali un specifikacijas saistiba ar nemitigo masu izstradajumu programmas attistiS8anu var mainities bez iepriek$&ja bridinajuma.
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Komponentu saraksts
1. Blivgredzens EPDM gumija 4. Sprostgredzens POM
2. DroSibas fiksators POM 5. Korpuss Kalamais kets GJS-500-7 (GGG-50)
3. Blivgredzens EPDM gumija

Komponenti var tikt aizvietoti ar lldzvértigiem vai augstakas klases materidliem bez iepriek$&ja bridinajuma.

Atsauces nr. un izmeri:

AVK ref. nr. DN Dd L H3 Teorétiskais
mm mm mm mm svars/ kg
107-032-21-32464 32 32 100 67 0,6
107-040-21-32464 32 40 120 68 0,7
107-050-21-32464 32 50 157 76 1,2
107-063-21-32464 32 63 173 91 1,6
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